Aprovechamiento de . INSTALACIONES DE CONEXION A RED

A luz del sol PARA ‘. La corriente eléctrica es introducida en la red general y se
. . “. mide mediante un contador diferente al de consumo.
PROAUCIR CORRIENTE
, . , ', La empresa eléctrica estd obligada a comprar esa energia
eléctrica. LA ENErRGiA , , o

. al 575% del precio de la tarifa eléctrica. Un decreto

. ley garantiza este régimen durante 25 anos, haciendo
verTida A [a Red, O sErR

eléctrica generada puede ser

especialmente atractivas estas inversiones en largo plazo.
AUTOCONSUMIdA. '
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. INSTALACIONES AISLADAS DE RED

[y

“ En lugares aislados de la red eléctrica se utiliza
\, para autoconsumir la energia producida.

.

% La energia generada en dias claros, se

LI . almacena en baterias, para consumirla por
|CARUS SO[AR % la noche o en otros periodos menos
Energia Solar favorables.

Térmica y Fotovolraica
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. Por unNn fTUTURO MAS sosTENiIDlE

PRODUCCION DE AGUA CALIENTE PARA EL USO COTIDIANO. ':"

Se obtienen coberturas solares entre el 60% y el 75% del PROPORCIONA el sol

consumo. La inversién se amortiza en pocos afnos.

.

Usar el calor que

PARA ApPROVECHARIO EN
) . NUESTRO UsO diARio,

CALEFACCION POR SUELO RADIANTE. Es el sistema de

) L L GENERAIMENTE como AGUA

calefaccion mas practico y de mayor confort. Permite l q b b

ser apoyado por sistemas solares ya que trabaja a calentada. Obrenemos buenos

bajaftempéiaiite. . ahorrOS ECcONOMIiCOS Y

.

/ medioambientales.

CALENTAMIENTO DE PISCINAS EXTERIORES.
Alargando el periodo de bano, gracias a los

colectores que proporcionan un apoyo .
energético en piscinas al exterior. N os®

lcarus Solar

; Energia Solar
: Térmica y Fotovolraica







